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PP-42 不鏽鋼按鈕開關(小) 
 

 
 
‧接點容量：1.5A/110V，NO 接點 
‧材質：不鏽鋼 
‧面板：鋁合金，拉絲，陽極處裡 
‧外觀尺寸：42(H)×120(V)mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HB-23 緊急押扣  
 
 
 
‧功能及特性：可結合防盜警報輸

出，做為緊急壓扣使用 
‧接點控制：NC 或 NO 
‧型式：埋入型及外露型 
‧具鎖定功能：具防止人為誤觸而造

成誤動作設計 
‧接點容量：3A, AC125V 伏特/交流 
‧尺寸：埋入式配合單聯 BOX 

（12×7cm） 
 
 
 
 
 
 
 

FS-400 警報喇叭  
 
 
 
．材質：ABS 塑膠 
．顏色：黑色 
．使用電源：DC6～12V，15W 
．警報分貝（dB∕M）：110～115 
．尺寸：4〞（D）× 4〞（L） 

 
 
 
 
 
 
 
 

RD-710 鐵捲門遙控器  
 
 
 
．使用電壓：110V∕220V 
．發射器：二只，可增加 
．斷電開關：有 
．發射頻率：FM 方式 
．水平距離：最長 50 米 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PP-75 不鏽鋼按鈕開關(大) 
 
 
 
‧接點容量：1.5A/110V，NO 接點 
‧材質：不鏽鋼 
‧面板：鋁合金，拉絲，陽極處裡 
‧外觀尺寸：75(H)×120(V)mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FSL-668 閃光警報喇叭  
 
 
‧使用電源：DC7-14V 
．消耗電流：500mA 
．警報分貝(dB)：110 分貝 
‧逆接保護：有 
．閃光警示：有 
．聲音示警：有 
．尺寸：122(L)×73(W)×38(D)mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS-732 防盜設定遙控器  
 
 
 
‧使用電壓：直流 12V，最少 150mA 
．發射器：二只，可增加 
．發射頻率：FM 方式 
．水平距離：最長 30 米 
．尺寸：82(L)×71(H)×22(D)㎜ 
．遙控器(TX-F02)尺寸： 

59(L)×39(H)×20(D)㎜ 
 
 
 
 
 
 
 

ES-42 自動感應照明燈  
 
 
 
‧感應距離：18 米 
．感應範圍：110-170 度， 
．燈亮時間：最短 5-8 秒，最長 15-18 分鐘 
．使用燈管：350W(500 選配) 
．最大負載：1000W(內建 10A 保險絲) 
．使用電源：AC110V∕60Hz(220V 選配) 
．感應時間：6 秒至 10 分鐘 
．環境亮度調整：從白天到夜晚皆可調整 
．防水等級：IP54 
．尺寸：18×14.5×12 ㎝(不含支架及感應器) 
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