
 
 

 

UVR-CMS-Lite  

中央監控管理系統 

 

 

軟體功能： 

即時影像：最高可達 64CH 即時影像 

視窗架構：1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 

顯示狀態：全螢幕監看並自動掃描 
 

自動跳圖：當警報觸發自動跳出畫面 
 

PTZ  控制介面：可在矩陣系統上容易的操作 PTZ 控制介面 
 

遠端回放：最高可達 16CH 影像回放 
 

連線視窗：可自行設定 1, 4, 9, 16 分割視窗 
 

匯出功能：儲存單張圖檔或轉存影像格式，並且可以列印 
 

智能搜尋：可搜尋指定警報事件 
 

使用者群組權限：(1)警報管理 (2)監看警報影像 (3)即時影

像監看 (4)監看錄影資料回放 (5) PTZ

控制 (6)控制 IO 設備輸出裝置 

(7)登入權限 
 

使用者權限：(1)使用者名稱、密碼 (2)電話號碼 
 

(3)電子郵件 (4)使用者群組 
 

內建遠端桌面管理：可透過遠端桌面協定遠端控 NVR可將來

自不同區域的 NVR 系統在此軟體瀏覽 

本系統提供網路遠端 WEB 影像瀏覽界面，可讓遠端使用者

透過 IE 瀏覽器連結至本系統伺服器瀏覽即時影像 

系統依遠端使用者權限進行可瀏覽影像管理及授權，並可記 
 

錄遠端使用者連線資料及資訊 
 
 

 

硬體規格： 

 

處理器：Intel Core i7 
 

記憶體：DDR4 8GB

硬碟：1TB SATA 

 

顯示卡：NVIDIA GT740 2GB 獨立顯示卡 

網路：10/100/1000Mbps 乙太網路介面

配件：有線鍵盤及滑鼠 

作業軟體：Windows 10 中文版 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
▲規格如有變動，將不另行通知。 
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